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Thema: Experimentelle Charakterisierung der Partikeleigenschaften
von Schlacke aus dem Batterierecycling

Hintergrund:

Im Rahmen eines Forschungsprojekts am Fachgebiet MVTA werden Simulationen mit der
Diskreten-Element-Methode (DEM) zum Bruchverhalten und der Gewinnung wertvoller
Rohstoffe an Schlacke, einer Komponente des Batterierecyclings durchgeflihrt. Zur
Durchfiihrung dieser Simulationen mit der DEM ist eine Kenntnis der materialspezifischen
Parameter der verwendeten Schlacke zwingend notwendig, um eine korrekte Abbildung
der Mechanik innerhalb der Simulationen zu gewahrleisten. Entscheidend fir die
Simulationen sind die Haft-, Gleit-, Rollreibung und die Stol3zahl.

Aufgabenstellung:

Im Rahmen dieser Arbeit soll die Charakterisierung der relevanten Partikeleigenschaften
einer Schlacke, die z.B. in Batterierecyclingprozessen vorkommt, durchgefihrt werden.
Diese Charakterisierung erfolgt durch die Bestimmung der Kontaktparameter (Stol3zahl,
Gleit- und Rollreibungskoeffizienten). Versuche an einzelnen Partikeln sollen durch
Versuche am Bulkmaterial (siehe Abbildung 1 und 2) erganzt werden und eine
Kalibrierung der Parameter ermdglichen. Die Versuchsstande sollen optimiert und anhand
von Referenzwerten kontrolliert werden. Zur Bildanalyse und zur Optimierung der
Parameter wird das Programm Matlab verwendet.

Abb. 2: Experimentelle und Simulationsergebnisse zur
Bestimmung des dynamischen Schiittwinkels.

Abb. 1: Versuchsaufbau zur Bestimmung des
statischen Schiittwinkels.
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