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Thema:  Thermische Behandlung von Biomasse im Drehrohrofen 

Hintergrund: 

Um CO2-Emissionen durch Verstromung fossiler Energieträger kurzfristig zu senken, 
kann durch Co-Firing ein Teil fossiler Energieträger durch nachwachsende Rohstoffe 
ersetzt werden. Problematisch dabei sind die im Vergleich zu fossilen Energieträgern 
unterschiedlichen Eigenschaften der eingesetzten Biomasse wie z. B. der 
Wassergehalt, der sich negativ auf den Prozess auswirken kann. Durch eine 
pyrolytische Zersetzung der Biomasse bei niedrigen Temperaturen, lässt sich eine 
Verbesserung ihrer Eigenschaften erreichen. Dieser Prozess wird als Torrefizierung 
bezeichnet und die Biomasse wird dabei unter Sauerstoffausschluss bei Temperaturen 
von 200 bis 300 °C behandelt. 

 
Aufgabenstellung: 

Im Rahmen dieser Aufgabenstellung werden Holzkugeln durch Torrefizierung in einem 
Drehrohrofen (Abb. 1) thermisch behandelt. Ziel ist dann die Untersuchung der 
resultierenden mechanischen und physikalischen Eigenschaften nach der thermischen 
Behandlung. Außerdem wird die behandelte Biomasse bezüglich Brennwert untersucht 
und Rückschlüsse auf die Verbrennungseigenschaften gezogen.   

 
Abb. 1: Versuchsstand 
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