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Ausschreibung Masterarbeitsthema 

 

Modellierung und Simulation einer Batchdestillation mit Wärmepumpe zur 

Energieintegration 

 

Für kleinskalige Produktion chemischer Komponenten ist die Batchdestillation nach 

wie vor ein essenzieller Trennschritt zur Produktaufreinigung. Aus der 

kontinuierlichen Destillation, der Rektifikation, sind erhebliche Energieeinsparungen 

bekannt, die durch den Einsatz von offenen (Brüdenkompression) oder 

geschlossenen Wärmepumpenprozessen erzielt werden können. 

 

In der Literatur sind ein paar wenige theoretische Betrachtungen von 

Batchdestillationsprozessen mit geschlossenen Wärmepumpen bekannt, z.B., 

Modla & Lang (2013). In diesen Vorarbeiten wurden aber nur einfache, primär 

flussgetriebene dynamische Modelle eingesetzt. 

 

Ziel dieser Arbeit ist nun die Formulierung eines integrierten, druckgetriebenen 

dynamischen Modells für den Gesamtprozess auf Batchdestillation und 

Wärmepumpe. Dieses Modell soll anschließend verwendet werden, um den 

gesamten Batchzyklus beginnend mit der kalten, leeren Kolonne bis zum Abfahren 

simulativ nachzustellen. Dies wird zunächst für das Beispielsystem n-Heptan-Toluol 

durchgeführt, um einen möglichst direkten Vergleich zu (Modla & Lang, 2013) zu 

erreichen. 
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