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Aufgabe 1 (14 Punkte)

Nebenstehendes Fachwerk ist auf den Punkten A und B gelagert F F
und mit drei Kraften belastet: <i>r—>a <—)T(’>a a
a) Uberprufen Sie die statische Bestimmtheit. ‘ 1

b) Berechnen Sie die Lagerreaktionen in A und B.
c) Berechnen Sie die Stabkrafte in den Staben 1 bis 5.

Gegeben: a=1m, F =10 kN.

Aufgabe 2 (10 Punkte)

Fur die dargestellte Hebeblihne sind Auflagerreaktionen
in den Punkten A, B und C zu berechnen, sowie die
Verbindungsreaktionen in den Punkten D, E und F

Gegeben: a, G

Aufgabe 3 (10 Punkte)

Zwei Blocke G; und G; sind durch einen Stab
miteinander verbunden. Wie grol3 darf die Gewichtskraft
G; maximal sein, um das System im Gleichgewicht zu halten.

Gegeben: G,=500N; u;=0,3; u=0,4; a=60°

a) Uberprifen Sie die statische Bestimmtheit
b) Schneiden Sie das System frei

c) Berechnen Sie die Kréfte in den Punkten A, B, C,
D,Eund F

a) Freischnitt
b) Gleichungssystem
c) Berechnung von Gimax

Aufgabe 4 (16 Punkte)

Der dargestellte Gelenktrager wird durch zwei /2
Einzellasten F und eine konstante Streckenlast qo M
belastet. F

a)
b)

c)

Schneiden Sie das System frei F

Bestimmen Sie die Reaktionen in A, B und C sowie N s A @
die Gelenkkrafte in G. AT B c
Skizzieren Sie die SchnittgroRen (Normalkraft, PR | |
Querkraft, Biegemoment) tber dem gesamten Trager.

Achtung: Markante Punkte sind inklusive der Vorzeichen quantitativ anzugeben!

Gegeben: I, F, qo=F/I
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Aufgabe 5 (10 Punkte)

Ein aus Aluminium und Kupfer bestehender Verbundstab mit den
Querschnitten A; und A; ist zwischen zwei starren Wanden
vorspannungsfrei angebracht. Der Kupferstab wird um AT = 30 K
erwarmt.

Zu bestimmen sind die auftretenden Spannungen in den drei Bauteilen
unter Verwendung der Gleichgewichtsbedingungen, der Materialgesetze

und der kinematischen Zwangsbedingungen.
Gegeben: =1 m, A, =40 mm?3, A,=80 mm?2
Al: E,= 70-10° N/mm2,

Cu: E., = 150-10° N/mm, o, = 17 -10°/K .

Aufgabe 6 (20 Punkte)

Fur den dargestellten abgestuften Trager sind mit
Hilfe der Mohrschen Analogie:

a) die gesamte Biegelinie zu skizzieren
b) die Durchbiegung bei k und i zu ermitteln

Gegeben F =30 kN, EI, = 6000 kNm?, EI, = 3000 kNm2,

Aufgabe 7 (16 Punkte)
Fur den Biegetrager sind im Schnitt d-d fur die Punkte 1 und 4
der Biegespannungs- und fir die Schweil3ndhte (Punkte 2 und
3) der Schubspannungsnachweis zu fihren.
Gegeben: F =10 kN, a=1m.

a) Auflagerreaktionen

b) Fir den Schnitt d-d: Biegemoment und Querkraft

c) Biegespannungen in den Punkten 1 und 4

d) Schubspannungen in den Punkten 2 und 3

Aufgabe 8 (3 Punkte)

Fur die nebenstehend gezeichneten Mohrschen
Spannungskreise sind die dazugehorigen
Belastungszustande einzutragen.

(Die Losung der Aufgabe ist auf dem Klausurbogen
auszufuhren, nicht hier auf dem Aufgabenblatt!)
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