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Aufgabe 1 (11 Punkte)

Das dargestellte Fachwerk wird durch drei Einzellasten
belastet.

a) Uberpriife die statische Bestimmtheit.
b) Bestimme die Auflagerreaktionen in A und B.
c) Berechne die Stabkréfte in den Stében 1 bis 6.

Gegeben: a=1m, F; =100 N, F, =200 N, F53 =300 N.

Aufgabe 2 (14 Punkte)

Fiir die dargestellte Konstruktion sind die Reaktionen
in A, B, Cund D zu ermitteln.

Gegeben: a, F.

Aufgabe 3 (15 Punkte)

Zwischen zwei Ebenen ruhen zwei Koérper mit den

Gewichten G und G,. Der Reibungskoeffizient zwischen

Korper 1 und Ebene ist p, und zwischen Korper 1 und
Korper 2 ist p, .

Wie gro3 mufl das Gewicht G; sein, damit das System in
Ruhe bleibt.

Gegeben: Gy =400 N, p, =03,u, =0.4,a=45°.

Aufgabe 4 (17 Punkte)

Der dargestellte Gelenkrahmen wird durch eine Einzellast

und eine konstante Streckenlast go belastet.

a) Uberpriife die statische Bestimmtheit.
b) Schneide das System frei und bestimme die

Auflagerreaktionen in 4 und B sowie die Gelenkkrifte in G.

c) Skizziere die SchnittgroBBen (Normalkraft, Querkraft,
Biegemoment) {iber dem gesamten Tréger.

Achtung: Markante Punkte sind inklusive der Vorzeichen

quantitativ anzugeben.
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Gegeben.: a, F, q,

F

W)

[\

19)

Seil

Y

RN

B
<

Ly

,,,,,,, O -
AN g

‘1

2a




Aufgabe 5 (15 Punkte)

Ein aus Aluminium, Kupfer und Stahl bestehender Verbundstab
mit den Querschnitten A,, 4., und A ist zwischen zweli starre
Winde vorspannungsfrei angebracht. Der Aluminiumstab wird
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Zu bestimmen sind die auftretenden Spannungen in den —/ —
Bauteilen. \ ¥ ?
Gegeben: /=100 mm, A\Az Acy Ag; -
AL A,=60mm? E,= 70-10° N/mm?, a., = 24-107°/K ,

Cu: A =50 mm? E, = 105-10° N/mm?, k—lﬂé‘é

Stahl: A4, =30 mm?, E,= 210-10° N/mm?>.

Aufgabe 6 (25 Punkte)

Fiir den dargestellten abgestuften Trager sind mit
Hilfe der Mohrschen Analogie:

a) die Durchbiegung und der Neigungswinkel bei &
b) die gesamte Biegelinie

zu ermitteln.

Gegeben.: F1 =40 N, F, =20 N,
EL=20-10° Nm?, EL =10-10° Nm2

Aufgabe 7 (25 Punkte) C, d,

Fiir den teilverstirkten Biegetrager sind in den Schnitten ¢
und d jeweils fiir die Punkte 1 bis 4 der Biegespannungs-

und fiir die Schweiindhte der Schubspannungsnachweis zu :

fithren. A C (j&
T

Gegeben.: a = 0.5m, F'= 20 kN. a J{ a | a N
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