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Aufgabe 1 (16 Punkte)

a) Uberpriife die statische Bestimmbheit.
b) Berechne die Stabkrifte in den Stidben 1 bis 5.

c) Wie groB} ist die erforderliche Querschnittfliche des Stabes 4,
wenn die zuldssige Spannung 140 N/mm? betrigt?

Gegeben: a =1 m, F =10 kN.
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Aufgabe 2 (15 Punkte)

Fiir die dargestellte Konstruktion sind die Reaktionen in den
Lagern 4 und B sowie die Gelenkkréfte in C zu berechnen.

Gegeben: G, a.
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Aufgabe 3 (16 Punkte)

Ein Wirfel mit der Gewichtskraft GG ist drehbar auf einer
horizontalen Achse 4 gelagert. Zwischen Wiirfel und Wand befindet
sich eine Walze mit der Gewichtskraft G».

Gesucht ist die Gleichgewichtslage des Systems, bei der die /
Seitenflachen des Wiirfels parallel zur Wand sind:

a) Wie groB3 muf} dabei der Haftreibungskoeffizient p zwischen den
Koérpern und der Wand mindestens sein?

b) An welcher Stelle x muf3 die Walze den Wiirfel beriihren, damit
der Wiirfel in dieser Lage hingt?

Gegeben: G =0.5G,, G, R=1cm,a=2cm, /=5 cm.

Aufgabe 4 (20 Punkte)
Betrachte den dargestellten Trager mit Gelenk:

a) Uberpriife die statische Bestimmheit.
b) Schneide das System frei und bestimme die Auflagerreaktionen
in 4 und B sowie die Gelenkkrifte in G.

c) Skizziere die SchnittgroBBen (Normalkraft, Querkraft,
Biegemoment) iiber dem gesamten Tréger.
Achtung: Markante Punkte aller Fldchen sind inklusive ‘
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Vorzeichen quantitativ anzugeben.

Gegeben: a, F, q, = I
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Aufgabe 5 (17 Punkte)

In die Bohrung eines abgestuften Aluminiumstabes ist ein Stahlstab

eingezogen worden. Diese Verbundsédule befindet sich zwischen zwei

starren Platten. Das System wird um A7 =50K erwérmt.

Zu berechnen sind die Spannungen in den drei Querschnitten.

Geg.:

Al: [=150 mm, = 120 mm, 4, = 90 mm?, 4, = 160 mm?,
E.=70-10° N/mm?, o, = 24-10°/K .

Stahl: Ay =30 mm?, E,= 210-10° N/mm?, o, = 11-10°/K .

Aufgabe 6 (27 Punkte)

Fiir den dargestellten abgestuften Trager ist mit
Hilfe der Mohrschen Analogie:

a) die Durchbiegung und der Neigungswinkel bei i
b) die gesamte Biegelinie
Zu ermitteln.
Geg.: a=1m, F=60N,
EI,=10-10° Nm?, EL = 20-10° Nm>.

Aufgabe 7 (25 Punkte)

Fiir den Biegetriger sind in den Schnitten a und b jeweils
fiir die Punkte 1 bis 4 der Biegespannungs- und fiir die
Schweillndhte der Schubspannungsnachweis zu flihren.

Geg.: /=2 m, F=500 N.
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