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Aufgabel (14 Punkie)

Fiir das dargestellte Fachwerk sind zu bestinunen:
4} die statische Bestimmihcit,

by dic Reakitionen in den Auflagem A und B,

&y e Stabkrifre mif Vorzsichen fir die Stibe 3, 5,

Geg. =]{Fk'N,_.;z

“oafgabe? (14 Punkie)

Fiir das daIELStcﬂI': Hubwcr}: mit dem Gelenk G sind 20
Berechnen:

a) Die stansr:he Bestimrnlheit.
b} Die Reaktionen in den Auflagern A und B sowie dic
Gelenkkraft in G.

CGiep: F=500N,q

Aufgabe 3 {17 Punkte)

Fiir das dargestel)te Syster ist geforderdt:

at  Schoeide fred und bestimne die Reaktionen in den
- Auflagem A und B.
.4 Pkizziere die Schnittgrifien (Noralkraft, Querkmﬁ
Biegemament) ither die Tragerabschnitten.

Achtung: Matkante Punkte aller Flachen sind lnkluawe
Vorzeichen quartitatly anzugeben.

Gep: a=1m, g, =3k¥m
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Aufgabed . (13 Punkte)

Lietrachte das dargesteilte System, Welche Kraft st
erforderlich, um den unteren Klotz ), nach rechts
bewegen zu kinnen?

Geg.: |, = 2, p,= 03, G, =100 N, G, = 300N, ¢ = 30°
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Aufgabe 5 (15 Punkie)

Dic 3 Stdbe sind an ihren Enden in starren Quetjochen spannungs-

Frel relarerl uad werden um 130°C crwdmmi.

a) Gezucht sind die Kv&fte und Spannuagen in dep 3 Stiben,

E) Wie verlindern sich alle awfiretenden Krifte und Spannungen,

wenn nur die Querschnitifitche des mittlersn Stabes A,

verdoppelt wind?

Geg.: £, =2-10"Nfmm®, 4,= 250 mm’, e =11.107 L
By =125 10°Nimm®, 4, =300 mm®, ¢, = 16-;0“’*{;
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Anlzzhbe & (20 Punkie)
Fiir den nebenstehend persichnetan teilves-

st

starklen Triger 151 In den Schnilten a vnd b
in den Punkten | bis & der Bicgespannungs-
wnd fiir die Schweilnghtc der Schubspan- f

nungznachwels zn fihron, Das Trigereigen-
gewicht ist zu vernachlszigen.

Gog: F=30KN

Aufgabe 7 - (20 Punktc}

Ein abgestufter Balken ist ah den Stellen A und
B gelagert und mit einer Einzellast versehen,
Bestimmen Sie mit Hilfe der Mohrschen
Analogie: :

a) die Durchbiegung bei d,

by den Neigungswinkel g, bei B,

Mihte = Jmam
alle Malbengzben in mm

N

200 cm W em
ot AR }L‘_)-

[zm

=234
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cm

=169 can
A=4873 pme2
A =517 emi

Dhackersr=1cm

¢) die gesamte Biegelinie.

Ceg.: F=02kN, & = 20kNm®, £f = 40 kNm®



