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Modell und Realitat

Einsatz von Dauermessungen zur Beurteilung
temperaturabhéangiger Fragestellungen im Briickenbau

Dipl.-Ing. Sebastian Krohn und Prof. Dr.-Ing. Karsten GeiBler

ZUSAMMENFASSUNG

Das Tragverhalten vieler Brickenbauwerke wird mafigeblich durch die vorherrschenden Temperatureinwirkungen beeinflusst |
Fur die realitatsnahe Erfassung der stetig verinderlichen Bautelltemperaturen sowle die Beurtellung deren Auswirkungen sind |
Langzeitmessungen unverzichibar, Der Beitrag beschreibt kurz die 1ir Langzeitmessungen an mehreren Bauwerken eingesetz-

18 Messtechnik und gibt einen Uberblick Uber die angewandien Methoden zur Erfassung und Auswertung der Daten. Die prakti- |
sche Umsetzung der Dauermessungen unter Berlcksichtigung der Temperatureinwirkungen zur konkreten Verbesserung der ]
Nachweisgenauigkeit wird am Beispie! der ErmUdungsfestig 1achweise von Koppelfugenquerschnitten dlterer Spannbeton-

briicken erautert,

1 Einleitung

Angesichts der Altersstruktur von Brickenbauwerken im BundesfemstraBannetz nimmt die Bewertung bestehender Strukturen
einan immer groBeren Stellenwert ein. Zur optimierten Tragwerksanalyse werden im Rahmen der statischen Nachrechnung ver- |
mehrt Kurzzeitmessungen sowie auch Maonitoringverfahran herangazogen. Mit Hilfe des Bauwerksmonitoring lassen sich die |
Dehnungsanderungen und Querschnittstamperaturen messtechnisch recht einfach sowie ohne Beeintrchtigung des lautenden
Varkshrs erfassen. Mit Hilfe gesigneter Verarbeitungsmethaden lassen sich daraus Beanspruchungskolieklive infolge Verkehr
und - sofern en statisch unbestimmtes System vorliegt - ZwangsschnitigréGen infolge Temperatur ableiten. In diesem Beitrag
wird zundchst e Ertassung und Auswertung derartiger Messdaten beschrieben und der praktische Nutzen am Beispiel des
ErmOdungsnachweises von Spanngliedkopplungen bel alteren Spannbetonbricken gezeigt. Aufgrund der nichi-linearen, tempe-
raturabhéngigen Beziehung zwischen Biegemoment und Spannstahlspannung eignet sich dieses Beispiel sehr gut, um die
Vorziige einer temperaturabhangigen Auswertung von Langzaitmessungen atfzuzeigen. Die Uberegungen lassen sich auch auf
verschiedene Probleme des Stahibrickenbaus Gberntragen,

2 Temperaturmessungen

Die Beschreibung temperaturabhéingiger Phanomene an Brickenbauwerken setzt die masstechnische Erfassung des Gber dem
Querschnitt liegenden Temperaturteldes voraus. Jedes Temperaturfeld |asst sich in 4 Anteile zerlegen, vgl. Abbildung 1. Langs-
dehnung bzw. Normaispannungen sind auf den konstanten Temperaturantall zurickzufhren. Die belden inearen Anteile verur-
sachen aine Verkrimmung bzw, Biegespannungen und der nicht-lineare Anteil verursacht nur Eigenspannungen und demnach
keine Verformungen oder SchnittgréBan im Uberbau
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a) Konstanter Temperaturantel 1Ty

b)  Linear veranderiicher Temperaturaniel in der x-z-Ebene 17,
€) Lnear verandedicher Temperaturanteil in der x-y-Ebene AT,
d) Nichtdineare Temperaturverteilung 17,

Abbildung 1: Zerlegung des Temperaturfeldes in 4 Anteile geman [DIN-Fb 101, 2009]
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